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Nr zlecenia wykonania badar 637/PB-COV/2020/NO

Obiekt badan:
Badaniom poddano 43 sztuk pétmasek filtrujgcych BS2 FFP2 NR zgloszonych do badan przez Bisaf
Sp. z 0.0., ul. Rdestowa 5, 54-530 Wroctaw. Obiekt badari przedstawiono na fotografii 1.

Fot 1. Péimaska filtrujgca BS2 FFP2 NR
(Bisaf Sp. z 0.0.).

Miejsce wykonania badari: Zakiad Ochron Osobistych CIOP-PIB
Pracownia Sprzetu Ochrony Uktadu Oddechowego
90-133 £6dz, ul. Wierzbowa 48

Numer rejestracyjny prébek: NO1/72/2020
Data otrzymania probek do badari: 20.05.2020 .
Data wykonania badari: 01.06.2020 .

Zakres badan:

Penetracja metodg NaCl: metoda badania wg EN 13274-7:2008
wymagania wg EN 149:2001+A1:2009
Penetracja mgty oleju parafinowego: metoda badania wg EN 13274-7:2008
wymagania wg EN 149:2001+A1:2009
Opér oddychania: metoda badania wg EN 13274-3:2001
wymagania wg EN 149:2001+A1:2009
Palno$é: metoda badania wg EN 13274-4:2001
wymagania wg EN 149:2001+A1:2009
Catkowity przeciek wewnetrzny: metoda badania wg EN 13274-1:2001
wymagania wg EN 149:2001+A1:2009
Zawartos¢ CO2 w powietrzu wdychanym: metoda badania wg EN 13274-6:2001
wymagania wg EN 149:2001+A1:2009
Badania eksploatacyjne: metoda badania wg EN 13274-2:2001

wymagania wg EN 149:2001+A1:2009

Odpowiednio do wymagan normy do badar probki byly przygotowane poprzez poddanie ich:
- badaniu wytrzymatosci mechanicznej wg p. 8.3.3 normy EN 149:2001 + A1:2009,
- kondycjonowaniu termicznemu wg p. 8.3.2 normy EN 149:2001 + A1:2009,
- symulacji warunkéw uzytkowania wg p. 8.3.1 normy EN 149:2001 + A1:2009.

Uwaga:
Sprawozdanie zawiera stron — dwanascie (12).

Bez pisemnej zgody CIOP-PIB sprawozdanie nie moze by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w
catosci.
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Nr zlecenia wykonania badan 637/PB-COV/2020/NO

KARTA WYNIKOW POMIAROW
PENETRACJI METODA NaCl
wg normy EN 13274-7:2008

Obiekt badan: pdtmaski filtrujgce BS2 FFP2 NR

Penetracja NaCl, % : Ocena
Numer . X Wymagania wg iy i
A (natezenie przeptywu ; . zgodnosci/niezgodnosci z
prébki 16 dmds) EN 149:2001+ A1:2009 wymaganiami normy
35 WM, KT 0,985
32 WM, KT 0,211
31 WM, KT 0,270 Pétmaski filtrujgce spetniajg
o wymagania p. 7.9.2 normy
oSS QNieo RRPAEST2DS EN 149:2001 + A1:2009 dia
25N 0,110 FFP2 < 6% NaCl w zakresie pierwszej,
: drugiej i trzeciej klasy
0,
26 N 0,106 FFP3 < 1% ochrony
02 SWuU 0,163 (FFP1, FFP2, FFP3)
04 SWU 0,102
06 SWU 0,172

Podane wyniki odnoszg sie wylgcznie do przebadanych prébek.

WM - prébka po badaniu wytrzymatosci mechanicznej
KT — prébka po kondycjonowaniu termicznym

N — prébka nowa

SWU — prébka po symulacji warunkéw uzytkowania
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Nr zletenia wykonania badan 637/PB-COV/2020/NO

KARTA WYNIKOW POMIAROW
PENETRACJI MGLY OLEJU PARAFINOWEGO
wg normy EN 13274-7:2008

Obiekt badan: péimaski filtrujgce BS2 FFP2 NR

Penetracja mgly oleju Ocena
Numer parafinowego, % Wymagania wg EN zaodnosciiniezaodnosci z
probki (natezenie przeptywu 149:2001+ A1:2009 9 629
16 dmds) wymaganiami normy
33 WM, KT 3,04
SEWMLIT A Péimaski filtrujace
36 WM, KT 1,73 spetniajg wymagania
o p. 7.9.2 normy
I 0,68 FFP1.220% EN 149:2001 + A1:2009
19N 0,64 FFP2 < 6% dla mgly oleju
o parafinowego w zakresie
201N Olvi FFP3<1% pierwszej i drugiej klasy
01 SWU 0,72 ochrony
03 SWU 0.58 (FFP1, FFP2).
05 SWU 1,50

Podane wyniki odnoszg sie wytgcznie do przebadanych probek.

WM — prébka po badaniu wytrzymatosci mechanicznej
KT — prébka po kondycjonowaniu termicznym

N — prébka nowa

SWU — probka po symulacji warunkéw uzytkowania
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Nr zlecenia wykonania badan 637/PB-COV/2020/NO

KARTA WYNIKOW POMIAROW PALNOSCI
wg normy EN 13274-4:2001

Obiekt badan: potmaski filtrujgce BS2 FFP2 NR

. Ocena
Numer . . Wymagania wg s .
H Wynik badania . : zgodnos$ci/niezgodno$ci
prébki EN 149:2001 + A1:2009 2 wymaganiami normy
07N Poétmaska nie pali sie
2N Folmasia giepali'sis Pétmaska nie'powinna sie Pétmaski filtrujgce
pali¢ lub nie powinna sig spetniajg wymagania
pali¢ przez wiecejniz5s | p. 7.11 normy EN 149:2001
43 KT Psimaska nie pali sie po usunieciu z ptomienia. + A1:2009.
45 KT Poétmaska nie pali sie

Podane wyniki odnosza sie wylacznie do przebadanych probek.

N — proébka nowa
KT — probka po kondycjonowaniu termicznym
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Nr zlecenia wykonania badan 637/PB-COV/2020/NO

KARTA WYNIKOW POMIAROW
CALKOWITEGO PRZECIEKU WEWNETRZNEGO
wg normy EN 13274-1:2001

Obiekt badan: potmaski filtrujgce BS2 FFP2 NR

nga%jrr.:'k ﬁ:ggiir Marsz Gtowa L/P | Glowa G/D Mowa Marsz éyggr:tigléé%

1 10N 3,50 4,02 4,92 6,04 7,85 5,26

2 15N 3,99 3,12 2,77 5,63 3,22 3,75

3 12N 9,58 8,07 15,26 6,37 8,21 9,50

4 18 N 11,23 4,16 5,89 3,90 5,58 6,15

5 30N 8,51 8,44 8,14 9,55 8,41 8,61

6 37 KT 4,67 2,95 3,64 3,47 4,17 3,78

7 44 KT 0,43 0,38 0,49 1,45 0,35 0,62

8 46 KT 1,84 1,08 1,63 1,72 3,01 1,86

9 48 KT 2,77 1,94 2,57 2,55 1,19 2,20
10 40 KT 6,12 16,46 3,11 6,86 3,38 7,18
Wartos¢ srednia, % 5,26 5,06 4,84 4,75 4,54 4,89
Minimum 0,43 0,38 0,49 1,45 0,35 0,62
Maksimum 11,23 16,46 15,26 9,55 8,41 9,50

Podane wyniki odnoszg sie wylgcznie do przebadanych-probek.

KT — prébka po kondycjonowaniu termicznym
N — prébka nowa

Wymagania wg
EN 149:2001 + A1:2009

Ocena zgodnosci/niezgodnosci
Z wymaganiami normy

Co najmniej 46 z 50 pojedynczych wynikéw
éwiczen nie powinno by¢ wieksze niz:

25% dla FFP1

11% dla FFP2

5% dla FFP3
i

co najmniej 8 z 10 srednich arytmetycznych
uczestnikéw badar nie powinno by¢ wigksze niz:

22% dla FFP1
8% dla FFP2
2% dla FFP3

Pétmaski filtrujgce speiniajg wymagania
p. 7.9.1 normy EN 149:2001+A1:2009 podane
dla catkowitego przecieku wewnetrznego
w zakresie pierwszej i drugiej klasy ochrony
(FFP1, FFP2)

Strona 10z 12




KARTA WYNIKOW POMIAROW
ZAWARTOSCI CO2 W POWIETRZU WDYCHANYM
wg normy EN 13274-6:2001

Obiekt badan: potmaski filtrujgce BS2 FFP2 NR

Nr zlecenia wykonania badan 637/PB-COV/2020/NO

Zawartosé CO2

Srednia zawartosé

Numer w powietrzu CO2 w powietrzu Wymagania wg ch_na .
prébki | wdychanym, | wdychanym, | EN 149:2001 + A1:2009 | 290dnosciniezgodnosci
% obj. % obj. z wymaganiami normy
13N 0,74
Zawarto$¢ CO2 w ) i
powietrzu wdych;nym Péimaski filtruiace
23N 0,80 0,76 nie powinna Sper'glé%;vmi?:ma
g | s 7
przekracza:bfred"m 1% | EN 149:2001 + A1:2009.
22N 0,75

Podane wyniki odnoszg sie wytacznie do przebadanych probek.

N — probka nowa
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Nr zlecenia wykonania badan 637/PB-COV/2020/NO

KARTA WYNIKOW POMIAROW
BADAN EKSPLOATACYJNYCH
wg normy EN 13274-2:2001

Obiekt badan: potmaski filtrujgce BS2 FFP2 NR

Wymagania Ocena
Badany parametr | Ocena pozytywna | Ocena negatywna EN 1:’,’\’82001 zgodnosci/niezgodnosci
+ A1 _2‘009 Z wymaganiami normy
Szczelnosé
przylegania czesci 4 0
twarzowej
Komfort tgém 4 0
nagftowia
Wytrzymatosé 4 0 Pétmaska nie
potaczen powinna Pétmaski filtrujgce
posiada¢ wad | spetniajg wymagania
wplywajacych p. 7.7 normy
na akceptacje EN 149:2001+
Porozumiewanie 4 0 jej przez A1:20009.
sie uzytkownika.
Pole widzenia 4 0
Nieszkodliwosé 4 0
dla skéry

Podane wyniki odnosza sie wytacznie do przebadanych probek — badano probki 09 N i 21 N.

N — prébka nowa

KONIEC SPRAWOZDANIA
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