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‘badania typu UE
Nr UE/392/2020/143 7, wydanie 1

Nazwa wyrobu:

Polmaska filtrujgca

Typ (odmiany):
BS2 FFP2 NR

Nazwa i adres producenta:

BISAF Sp. z o.0.
ul. Rdestowa 5
54-530 Wroctaw

Wyrob spelnia majqce zastosowanie zasadnicze wymagania dotyczgce zdrowia
i bezpieczeristwa zawarte w Rozporzqdzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425
zdnia 9 marca 2016 r.

Okres waznosci: od dnia 9 czerwea 2020 r. do dnia 8 czerwca 2025 r.

Kierownik Osrodka Certyfikacii
Indywidualnych Srodkéw
Ochronnych i Roboczych
mgr inz. Agnieszka Stefko

podpis reprezentanta wystawcy certyfikatu

Warszawa, dnia 9 czerwca 2020 r.

strona I = 3

PCA

PoLsKIE CENTRUM
AKREDYTACJI

Jednostka Notyfikowana Nr 1437
Ly

c I o P P I B Centralny Instytut Ochrony Pracy — Pafistwowy Instytut Badawczy
00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 ERUELFINASEN

WYROBOW




Certyfikat badania typu UE Nr UE/392/2020/1437, wydanie 1 09.06.2020 r.
Opis wyrobu:

Pétmaska filtrujgca BS2 FFP2 NR jest pélmaskq jednodrozng, w ktorej przeplyw powietrza w fazie
wdechu i wydechu nastegpuje przez material filtrujgcy. Jest ona kompletnym sprzetem przeznaczonym
do ochrony ukladu oddechowego przed aerozolami z czgstek stalych i cieklych, w tym
bioaerozolami.

Péimaska sklada sie z nastgpujgcych wioknin:
e warstwy wewnetrznej wykonanej z widkniny ostonowej typu Spun-Bond o masie
powierzchniowej (35,0 + 10,0) g/m’
o warstwy Srodkowej wykonanej z elektretowej wickniny filtracyjnej typu Melt-Blown — jedna
lub kilka warstw o sumarycznej masie powierzchniowej (75,0 + 15,0) a/n?’,
e warstwy zewnetrznej wykonanej z widkniny ostonowej typu Spun-Bond — jedna lub dwie
warstwy, o sumarycznej masie powierzchniowej (42,0 < 15,0) a/m’.
Dla celéw estetycznych warstwy srodkowa i wewnetrzna mogq by¢ polgczone punkiowo za pomocg
zgrzewania ultradzwigkami.

Czasza polmaski wyposazona jest w:
e dwie tasmy nauszne wykonane z elastycznej tasmy tekstylnej,
e zacisk nosowy,
e uszczelke nosowg umieszczong po wewngtrznej stronie potmaski,
e zapinke umozliwiajgcq dopasowanie pélmaski do twarzy.

Zdjecie:

CIOPAPIB
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Certyfikat badania typu UE Nr UE/392/2020/1437, wydanie 1 09.06.2020 r.

Podstawowe parametry:

klasa, kategoria SOI, poziom/poziomy skutecznosci dziatania lub klasa ochrony wyrobu
penetracja aerozolu chlorku sodu - klasa ochrony FFP2 NR

penetracja aerozolu mgly oleju parafinowego - klasa ochrony FFP2 NR

opor oddychania - klasa ochrony FFP2

catkowity przeciek wewnetrzny - klasa ochrony FFP2

do uzytku maksymalnie przez jedng zmiang roboczq - NR

Identyfikacja dostarczonej dokumentacji:

* wniosek o przeprowadzenie badania typu UE nr 459/2020 z dnia 03.06.2020 r.

e umowa w sprawie przeprowadzenia badania typu UE i przeglgdu certyfikatu badania typu UE
nr 112/2020/1437 z dnia 11.05.2020 r.

o dokumentacja techniczna nr 2/2020 Polmaski filtrujgcej BS2 FFP2 NR z dnia 30.05.2020 r.

® oswiadczenie o nieszkodliwosci zastosowanych materiatow z dnia 03.06.2020 r.

e instrukcja uzytkowania z dnia 30.05.2020 r.

Wyrob/model wyrobu dostarczony z wnioskiem o przeprowadzenie badania typu UE
Jjest zgodny z dokumentacjq techniczng.

Wyréb spetnia wymagania normy zharmonizowanej / specyfikacji technicznej:
PN-EN 149+A41:2010 (EN 149:2001+A1:2009) ,,Sprzet ochrony ukladu oddechowego. Pdélmaski
filtrujgce do ochrony przed czgstkami. Wymagania, badanie, znakowanie”

potwierdzone badaniami wykonanymi przez:
CIOP-PIB, Zaktad Ochron Osobistych, Lodz, Polska

sprawozdanie nr:
637/PB-COV/2020/NO z 01.06.2020 r.

Znakowanie:
logo i adres producenta: BISAF, typ identyfikujgcy wyrob: BS2; klasa ochrony: FFP2 NR;
nr normy: EN 149:2001+A41:2009; nr partii/serii (data produkcji)

Certyfikat stosuje si¢ w powigzaniu z jedngq z procedur oceny zgodnosci wedtug modutu C2 albo
modutu D zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425
z dnia 9 marca 2016 r.

UWAGA I1:

Kazda modyfikacja wyrobu oraz jego dokumentacji technicznej, ktorych dotyczy niniejszy certyfikat,
powinna by¢ zgloszona do Osrodka Certyfikacji Indywidualnych Srodkéw Ochronnych i Roboczych
Centralnego Instytutu Ochrony Pracy — Paristwowego Instytutu Badawczego.

Niniejszy certyfikat pozostaje wainy do czasu kiedy wyiej wymieniona norma zharmonizowana moze by¢
stosowana jako podstawa oceny wyrobow.

UWAGA 2:
Podrobienie lub przerobienie tresci i oznakowania certyfikatu (a takze jego kserokopii lub skanu) lub
uzycie takiego dokumentu jako autentycznego jest przestepstwem z art. 270 § 1 kodeksu karnego.
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