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PRZEZNACZENIE

Pétmaska filtrujgca X 310 SV FFP3 R D przeznaczona jest do
ochrony uktadu oddechowego przed aerozolami czagstek statych,
aerozolami na bazie wody (pyt, dym) oraz aerozolami z ciekig fazg
rozproszong (mgty) dla ktérych NDS jest <0,05 mg/m? o ile stezenie

fazy rozproszonej nie przekracza 30 x NDS.

Przyktadowe zastosowanie: duze stezenie pytow respirabilnych, )
stosowa¢ przy spawaniu ilutowaniu, chroni przed pytami y
zawierajgcymi: beryl, antymon, arsen, kadm, kobalt, nikiel, rad, {
strychnine, czgstki radioaktywne. _ ‘ t
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SPOSOB DZIALANIA ‘ t ‘\;\\\ ' :
Potmaska filtrujgca zbudowana jest w giéwnej mierze z czesci 1 \“”,\,., (,/ '
twarzowej wykonanej z materiatu filtrujgcego i akcesoriow | § ’ V w2 C
pomocniczych w zaleznosci od modelu potmaski, takich jak tasmy , ‘ \
nagtowne, zawor wydechowy czy uchwyty mocujgce tasmy.
Powietrze wdychane z otoczenia przechodzi przez materiat ‘ \ :
filtracyjny, gdzie jest oczyszczane. Powietrze wydychane usuwane ‘.

jest na zewnatrz przez materiat czesci twarzowej (dla pétmasek bez \

zaworu wydechowego) lub przez zawor wydechowy umieszczony w /\_A
czaszy oraz czes¢ twarzowg potmaski (dla pétmasek z zaworem

wydechowym). Czasza potmaski podczas uzytkowania winna Scisle m FFP3 R D
przylegac¢ do twarzy. ;

CHARAKTERYSTYKA

Potmaska filtrujgca X 310 SV FFP3 R D skfada sie z:

o wielowarstwowego materiatu filtracyjnego: polipropylen

zacisku nosowego dla formatowania potmaski w obrebie nosa;

zaworu wydechowego z tworzywa sztucznego;

tasm nagtowia wykonanych z nitek gumowych w oplocie;

mocowania tasm nagtowia wykonanego z tworzywa sztucznego;
wewnetrznej wktadki, poprawiajgcej szczelnos¢ i komfort uzytkowania.

Pdotmaska jest tak skonstruowana, aby mozna bylo w niej z tatwoscig oddycha¢ w trakcie catej zmiany roboczej. Dzieki
anatomicznemu ksztaltowi oraz zaciskowi nosowemu i znajdujgcej sie pod spodem piance, pdimaska jest tatwa
do dopasowanie dla wiekszosci ksztattéw twarzy, tak aby zapewni¢ konieczng szczelnosc.

WYMAGANIA

Pdotmaski firmy OXYLINE sg zgodne z:

e europejskg normg zharmonizowang PN-EN 149+A1:2009 (EN 149:2001+A1:2009) ,Sprzet ochrony uktadu
oddechowego - Pétmaski filtrujgce do ochrony przed czgstkami. Wymagania, badanie, znakowanie”;

e odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie srodkéw ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy
Rady 89/686/EWG.

PRZECIWWSKAZANIA

Ta pétmaska nie dostarcza tlenu. Nie zapewnia ochrony uktadu oddechowego w warunkach niedoboru tlenu (ponizej
17 %). Nie nalezy jej uzywac w przestrzeniach o niewielkiej kubaturze, zwlaszcza nie przewietrzanych, takich jak
kanaty, studzienki, zbiorniki itp. Pétmaska nie chroni przed zanieczyszczeniami w postaci par gazéw i mgty substancji
szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych dla Zzycia. Nie stosowaé jesli rodzaj, stezenie i wtasciwosci substanciji
szkodliwych nie sg znane. Nie uzywaé podczas gaszenia pozaru. Pétmaska nie zapewnia szczelnosci jezeli bedzie
noszona na twarzy nieogolonej lub brodatej.
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PARAMETRY UZYTKOWE POLMASKI X 310 SV RD

Klasa (wg PN-EN 149+A1:2010) FFP3
Penetracja przez materiat filtracyjny aerozolu chlorku sodu lub mgty olejowe;j <1%
Przeciek catkowity < 2%
Poczgtkowy opér wdechu przy przeptywie 95 I/min < 300 Pa
Poczgtkowy opoér wydechu 160 I/min < 300 Pa
Opor oddychania po zapyleniu pytem dolomitowym 95 I/min (wdech) <700 Pa
przy przeptywie: 160 I/min (wydech) < 300 Pa

UZYTKOWANIE | PRZECHOWYWANIE

Potmaski nalezy przechowywac w temperaturze od -20°C do +40°C i wilgotnosci ponizej 70%.

Przed uzyciem pétmaski, nalezy sprawdzi¢ jej stan techniczny: czy jej elementy nie sg uszkodzone.

Potmaski uszkodzone oraz takie, ktérych data waznosci zostata przekroczone nie moga by¢ uzyte. Péimaski nie nalezy

sktadac i zaginaé.

W celu zapewnienia jak najlepszej szczelnosci czesci twarzowej, sposdb zaktadania i dopasowywania pétmasek

powinien przebiega¢ wg nastepujgcego schematu:

1. Przed zatozeniem pétmaski, wstepnie uksztattowaé zacisk nosowy poprzez jego zacisniecie, co poprawia pézniejsze
dopasowanie potmaski do twarzy,

2. Umiesci¢ czes¢ twarzowg tak, aby przykrywata usta i nos,

3. Tasmy nagfowia zatozy¢ tak, aby dolna tasma obejmowata kark ponizej ucha, a gérna przechodzita z tytu gtowy nad
uchem;

4. Dopasowacé wstepnie uformowany zacisk nosowy tak, aby zapewni¢ szczelnos$¢;

5. Sprawdzi¢ prawidiowosé zatozenia; przytozy¢ dionie i przytrzymac¢ czasze; mocno wydmuchngé powietrze;
w przypadku nieszczelnosci wyregulowac pozycje czaszy, zacisk nosowy lub tasmy nagtowia.

6. Data waznosci: 60 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na wyrobie.
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W trakcie uzytkowania poétmaski nastepuje wzrost oporéw oddychania powodowany osadzaniem sie pytu. Jezeli
uzytkownik uzna, ze opér znacznie wzrdst, pétmaske nalezy wymieni¢ na nowg. Pétmaska moze by¢ stosowana dtuzej
niz jedng 8-godzinng zmiane roboczg przez tego samego pracownika, pod warunkiem, ze nie jest zuzyta lub
uszkodzona, oraz pod warunkiem wykonania dezynfekcji. Dezynfekcji dokonuje sie bezposrednio po skonczeniu
uzytkowania po zmianie roboczej, poprzez natry$nigcie plynem dezynfekujagcym przeznaczonym do potmasek
filtrujgcych (1 - 2 natrys$niecia) lub przetarcie strony wewnetrznej pétmaski chusteczkg nasgczong czystym alkoholem
etylowym. Zdezynfekowang pétmaske przechowywac zgodnie z zasadami przechowywania. Pétmaska moze by¢ uzyta
ponownie przez tego samego uzytkownika.

Regulacja dlugosci tasm nagtowia:
Regulacja dtugosci zgrubna—przetozy¢é tasme pomiedzy hakami
mocujgcymi jak pokazano na Rysunku 2. Mozna przekiadaé tasme

kilkukrotnie w celu znacznej redukcji dtugosci. W celu ponownego ‘ ‘s - = ==
wydtuzenia tadmy, zdja¢ z hakéw dodatkowg zaktadke. 6 ‘
Regulacja precyzyjna — nawija¢ lub odwija¢ tasme wokét poszczegdlnych 1 2 3

hakéw mocujgcych — Rysunek 3.
W przypadku uzycia w atmosferze wybuchowej skontaktuj sie z Oxyline Sp. z 0.0.
Jednostka nadzorujaca:

Centralny Instytut Ochrony Pracy — Painstwowy Instytut Badawczy
00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16. Jednostka notyfikowana nr 1437.
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